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DIVISORIA 140 BA13F
GDIV 140/600 [2X13F+2X90+2X13F] MW85
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Dist.

GDl V- 0121F- BA13

Solucéo para paredes divisorias interiores, constituida por estrutura com perfis metalicos horizontais RAIA 90 e verticais MONTANTE
90, afastados a cada 600 mm, na qual sdo fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA13F (ANTI-FOGO) em ambas as faces. Perfis
verticais em H. L4 Mineral no espaco de ar. Massas, bandas para juntas e acessérios de fixacdo. Superficies prontas para

acabamento final de pintura ou decoragéo.

Espessura 140 mm Isolamento Acustico Resisténcia ao Fogo
Altura maxima * 5,30 metros —
R,= 51 dB El 120
Peso por f'n2 47,5 kg / m2 Valor por aproximagéo. Ensaio realizado no Itecons. Validagdo por extensdo
ACU201/12 TECNALIA 102672-002
Ensaio de Resisténcia ao Fogo TECNALIA 102672-002

Classificagéo de desempenho de resisténcia ao fogo em paredes divisérias em conformidade com a Norma Europeia EN 13501-2 .
( E ) Estanquidade a chamas e gases inflamaveis;

(1) Isolamento térmico;

( minuto ) Tempo de duracéo;

Método de ensaio de Resisténcia ao Fogo segundo a Norma Europeia EN 1364-1.

* Para alturas superiores a 4 metros contactar Apoio Técnico.

Ensaio Acustico ITECONS ACU201/12

A curva de isolamento sonoro normalizado é determinada de acordo com a norma NP EN 20140-3 e o respectivo indice de isolamento é determinado
de acordo com a norma ISO 717-1:
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indice de isolamento sonoro a sons de conducéo aérea: R, (C; C, 5 Cioos000; Cr1005000) = 51 (-4-11-5-1) dB

O indice global de redugéo acustica ponderado A, determina-se com base na metodologia de célculo adoptada pelo Documento Béasico HR.
Proteccion frente al ruido, editado em Setembro de 2009, que integra o Codigo Técnico de la Edificacién (CTE).

indice global de reducéo acustica: RA = 47,1 dBA
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